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Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SPL-2010 jest przeznaczony
do stosowania w systemach sygnalizacji wtamania i napadu Funkcje sygnalizaciji
realizuje w dwojaki sposéb: optycznie (miganiem diod LED umieszczonych w dolnej
czesci obudowy) iakustycznie (modulowanym sygnatem dzwiekowym o duzej
gtosnosci). Zrodio $wiatta stanowi zespét diod LED, natomiast sygnat dzwiekowy
generowany jest przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego. Konstrukcja
obudowy sygnalizatora zapewnia wysoki stopien zabezpieczenia antysabotazowego
(przed otwarciem, przed oderwaniem od podtoza oraz przed probag zapiankowania
przetwornika). Uktad elektroniki jest wykonany technikg SMD i zabezpieczony
impregnatem przed niekorzystnym wplywem warunkéw atmosferycznych, co
zapewnia wysokg niezawodnos¢ urzadzenia. Obudowa zewnetrzna SPL-2010
wykonana jest z wysokoudarowego poliweglanu PC LEXAN, dzieki czemu
charakteryzuje sie bardzo duzg wytrzymatoscig mechaniczng i gwarantuje estetyczny
wyglad sygnalizatora nawet po wielu latach eksploatacji. Wewnetrzna ostona z
blachy ocynkowanej stanowi dodatkowg ochrone elementow elektroniki przed
uszkodzeniem mechanicznym.

1. Montaz

Sygnalizator SPL-2010 nalezy montowa¢ na ptaskim podiozu i w mozliwie
niedostepnym miejscu tak, aby zminimalizowaé ryzyko sabotazu. Montaz
sygnalizatora do podtoza wykonuje sie za pomocg wkretow i kotkbw rozporowych
(wkrety i kotki rozporowe sg w komplecie z sygnalizatorem).
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Rys. 1. Widok obudowy sygnalizatora SPL-2010.
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Uwaga: Nalezy zachowacC odstep okofo 4,5 cm gornej krawedzi podstawy
sygnalizatora od sufitu Ilub innego elementu ograniczajgcego od gory
pozycje mocowania. Brak odstepu moze utrudni¢ zatozenie zewnetrznej
obudowy sygnalizatora.

Objasnienia do rysunku 1:

1 — otwory mocujace

2 — otwdr pomocniczy

3 — czujnik antypiankowy

4 — sygnalizator akustyczny

5 — otwér do kabla

6 — ,S” element sabotazowy (wymaga przykrecenia do podtoza; nie dokrecac na site,

aby nie zerwac przewezen)

7 — otwory do odprowadzania wody (nie zatykac)

Po zamontowaniu sygnalizatora wskazane jest uszczelnienie otwordw mocujacych,
otworu pomocniczego oraz otworu wejscia kabla za pomocag masy silikonowe;j.

2. Podtaczenie

Sygnalizator SPL-2010 moze wspodtpracowac z dowolnym zrédtem sygnatu
alarmowego, w ktorym w sytuacji alarmowej na wyjsciu (wyjsciach) sygnalizacyjnym
pojawi sie napiecie state +12 V. Uruchomienie sygnalizacji akustycznej SPL-2010
nastgpi po podiagczeniu zasilania +12V do zaciskow ,+ SA -", a sygnalizacji
optycznej do zaciskéw ,+ SO -".

Obwod sabotazowy sygnalizatora zostanie otwarty w momencie zdjecia obudowy
zewnetrznej, zalania piankg montazowg lub po oderwaniu sygnalizatora od $ciany.
Poprawnos$¢ funkcjonowania styku sabotazowego podczas oderwania wymaga
przykrecenia do podtoza elementu ,S” (patrz rys. 1).

Zaciski ,TMP” stuzg do podigczenia sygnalizatora do obwodu sabotazowego
systemu alarmowego.

Przy pomocy zworek zaktadanych na kotki JP1-JP5 wybiera sie jeden z trzech
sygnatéw dzwiekowych dla sygnalizacji alarmowe;.
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Rys. 2. Sposéb zaktadania zworek dla uzyskania okreslonego sygnatu dzwiekowego.
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Rys. 3. Sposéb podtaczenia sygnalizatora SPL-2010 do wyj$¢ wysokopragdowych

centrali INTEGRA 32. Wyjscie OUT1 wyzwala sygnalizacje optyczng, a wyjscie
OUT2 — akustyczng (wyjscia wysokopradowe z normalng polaryzacjg — uaktywnienie
oznacza podanie napiecia +12 V). Wejscie Z1 zaprogramowane jest jako 24 h
sabotazowe.

Mozliwe jest sterowanie dwoma rodzajami sygnalizacji z jednego wyjscia centrali
przy potgczonych réwnolegle ztgczach +SA z +SO oraz -SA z -SO.

Uwaga: Niektore centrale alarmowe mogg wymagacC podfgczenia rezystora R
(ok. 1kQ) miedzy zaciskami +SA- w sygnalizatorze. Jego brak bedzie
powodowat ciche brzeczenie wytgczonego sygnalizatora.

Opis zaciskow:

+SO- - zaciski sygnalizacji optycznej
+SA- - zaciski sygnalizacji akustycznej
TMP  — zaciski obwodu sabotazowego
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Rys. 4. Sposéb podtaczenia sygnalizatora SPL-2010 do wyj$¢ niskopradowych
centrali INTEGRA 32. Wyjscie OUT2 zostato zaprogramowane jako zasilajace.
Wyjscie OUT3 steruje przekaznikiem P1, ktéry wyzwala sygnalizacje akustyczng, a
wyjscie OUT4 steruje przekaznikiem P2, ktéry wyzwala sygnalizacje optyczng
(wyjscia niskopradowe z normalng polaryzacjg — uaktywnienie poprzez zwarcie
zacisku bezposrednio do masy 0 V). Wejscie Z2 zaprogramowane jest jako 24 h

sabotazowe.

3. Dane techniczne:
Znamionowe Napiecie Zasilania............oooeiiviiiiiiiiiiii e 12 V DC £20%
Sredni pobér pradu w czasie sygnalizacii

sygnalizacja aKUSLYCZNA .........uiieieeiiiiiiiiie et eeeeeens 250 mA

SYgNalizacja OPLYCZNA......cccuuuuuniiieeeieeeiiiiiie et e e eeeanee 35 mA
ZaKres teMPEIratUr PrACY ... ..coieeeeeeeeeiiiiiiaae e e e eeeeeiiiia e e e e e e eeeeeetsaa e e e e eaaeeeeeens -35...+460 °C
Natezenie dZWIEKU.........coooiiiiiii e okoto 120 dB
WyYMIary ODUAOWY .......oiiiiiiiiiiiiiie et 298x197x90 mm
1Y L1 PP UUPPPTRRPPPPIN 1,22 kg
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